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Kunststoffboden Clippy

Produktbilder

Kurze Beschreibung

Clippy® Classic wird aufgrund der Lochung von ca. 19 mm vor allem dort eingesetzt, wo ein guter Wasserablauf gewährleistet
sein muss.

Beschreibung

Clippy® Classic wird aufgrund der Lochung von ca. 19 mm vor allem dort eingesetzt, wo ein guter Wasserablauf gewährleistet
sein muss.

Eine leichte Riffelung auf der Oberfläche sorgt für rutschhemmende Eigenschaften.

Clippy® Classic ist so wie Stabil und Country gegen viele Chemikalien resistent und hoch belastbar.

Verpackungseinheit: 
5 m² (20 Platten) 

Abmessungen:
Format ca. 500 x 500 x 25 mm
Gewicht:
Classic ca. 825 g/Stück
Belastbarkeit:
30.000 kg/m2 (gleichmäßig verteilte Last)
Entflammverhalten:
Klasse B2 (DIN 4102)
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Temperaturbereich:
–22 °C bis +70 °C

fußwarm und fußtrocken
rutschhemmend
druckfest
einwandfreier Wasserablauf
hygienisch und elastisch
verhindert Ermüdungserscheinungen
leicht verleg- und wiederaufnehmbar
Zuschnitt auf jedes Zwischenmaß möglich
miteinander kombinierbar
lässt sich überall da einsetzen, wo in kürzester Zeit saubere, mobile Böden gelegt werden müssen
wird zusammengeklappt und ist schnell demontier- und stapelbar
ist hygienisch und lässt sich einfach säubern erhöht die Sicherheit in elektrischen Anlagen

Zusätzliche Information

Verpackungseinheit 5 m² (20 Platten)


